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   Parkplatzautomation: Säulen, Konfigurationen, Interfaces & vieles mehr
 Die Zukunft heißt Smart Parking
 Ob Tiefgarage oder Parkhaus: Eine möglichst automatisierte und dadurch wenig personalintensive Abwicklung bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Fuchs Technik liefert Ihnen von der Einfahrtssäule über die Parksäule bis hin zur voll automatischen Kassa alles, was Sie für eine effiziente und zeitsparende Parkplatzverwaltung benötigen.
 
 
    Parksäulen
 Parking Hub
 Robustheit und schlichte Eleganz sind die Merkmale unserer Parksäulen. Die in Europa gefertigten Geräte sind gemäß dem bewährten Industriestandard gefertigt, was Garant für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ist. Neben der Standardausführung mit Barcode Ticket, haben wir mittlerweile unzählige Sonderlösungen an Bord. Unter anderem können wir uns an Fremdsysteme anbinden. Unser nachhaltiges Technologie Konzept erlaubt es auch komplexe Anbindungen zu realisieren. So haben wir beispielsweise bereits die Systeme von Telepass Italia und Südtirolpass (Abonnement für Nahverkehr in Südtirol) integriert.
 Je nach Verkehrsaufkommen können auch Wechselspuren eingesetzt werden. Speziell bei Veranstaltungen oder in Skigebieten, wo eine große Anzahl an eintreffenden Fahrzeugen zu kontrollieren ist, kann eine dynamische Umschaltung zwischen Ein- und Ausfahrt erfolgen.
 
 
   Konfigurationen
 
 
      Freies Parkareal
  Freier Parkplatz nur mit Präsenzzählung der Autos mittels Bodensensoren und Ampelsteuerung auf Rot bei Vollbesetzung.
  [image: Konfiguration Freies Parkareal]


 
 
 
   Kostengünstiges Parkareal mit Minimaltarif
  Freie Einfahrt mit automatischer Schrankenöffnung über Bodensensor (Magnetschleife). Ausfahrt mit Münzzahlung direkt bei der Ausfahrtssäule mit Minimaltarif. Vollbesetzung wird über Ampel Rot und Grün gesteuert.
  [image: Konfiguration Kostengünstiges Parkareal mit Minimaltarif]


 
 
 
   Einfaches Parksystem ohne Kassenautomat
  Einfaches Parksystem mit Ein- und Ausfahrt mit Schranken und Ticketsäulen. Ticketentnahme bei der Einfahrt und Auswertung des Tickets bei der Ausfahrt mit anschließender Bargeldbezahlung (nur Münzen) laut Stundentarif.
  [image: Konfiguration Einfaches Parksystem ohne Kassa]


 
 
 
   Parkplatzverwaltung Einspurig
  Parkplatz mit Ein- und Ausfahrtskontrolle mit Schranken und Ticketsäulen in derselben Spur. Der Gegenverkehr wird mit Ampeln geregelt, die über die Bodensensoren gesteuert werden. Die Zahlung erfolgt über den Kassenautomat mit Münzen, Banknoten, Kreditkartenzahlung, Dauerparker Verwaltung (RFID Leser) und Verwaltungszentrale.
  [image: Konfiguration Parkplatzverwaltung einspurig]


 
 
 
   Parkplatzverwaltung Standard
  Parkplatz mit Ein- und Ausfahrt mit Schranken und Ticketsäulen. Bei der Einfahrt wird das Ticket gezogen. Vor dem Ausfahren wird das Ticket beim Kassenautomat mit Verwaltungszentrale ausgelesen und die Zahlung erfolgt mittels Münzen, Banknoten, Kreditkartezahlung, Dauerparker Karten. Anschließend wird das Ticket beim Ausfahren durch die Ticketsäule entwerten und eingezogen. Die Zählung der Parkplatz Besetzung erfolgt über die Bodensensoren.
  [image: Konfiguration Parkplatzverwaltung Standard]


 
 
 
   Multipark
  Parkareal mit mehreren Ein- und Ausfahrten mit Schranken und Ticketsäulen und die mögliche Einbindung von Weitbereichsleser (UHF), Kennzeichenerkennung, Telepass, QR Code Scanner, Südtirol Pass, RFID Technologie (Desfire, Mifare, ISO) und Wertkarten. Kassenautomaten mit Münzprüfer, Banknoten- und Kreditkartenleser, Dauerparker Verwaltung und Verwaltungszentrale.
  [image: ]


 
 
 
 
 
 
 
   Säulen und Kassa
 Kassenautomat
 Der Kassenautomat ist für die Abrechnung von Barcode-Tickets konzipiert. Der 9“ TFT Monitor, die beleuchteten Bedienelemente – Tasten, Mundstück, Münzschlitz, Banknotenprüfer und Rückgabeschale bieten eine übersichtliche Benutzerführung. Der Motoreinzugsleser für die Papiertickets, der Münzprüfer, die 4 Hopper, die Funktionen „verlorenes Ticket“, Sprachauswahl und die Vorbereitung für eine Sprechanlage gehören ebenfalls zum Standard und bilden somit ein optimales Preisleitungsverhältnis.
 Das Hauptschloss wird durch eine 3 mm starke Schiebevorrichtung mit einem Vorschloss vor Vandalismus geschützt. Sowohl die Elektronik als auch die Bareinnahmen sind sicher untergebracht. Der Kassenautomat kann mit dem „Bill-to-Bill“-Scheinprüfer (Annahme und Rückgabe von Banknoten) bestückt werden. Die bargeldlose Zahlung mit Kreditkarte ist mittlerweile unumgänglich.
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   Fuchs Parking
 FUCHS PARKING bietet für den Zahlungsvorgang der Parkgebühren diverse Lösungen, welche je nach Bedarf und Größenordnung des Parkareals die Anschaffungskosten den Bedürfnissen anpassen. Somit bietet sich die Möglichkeit, zu sehr günstigen Konditionen professionelle Lösungen für Kleinparkplätze zu realisieren. Vor allem in alpinen Regionen und in touristischen Zentren besteht rege Nachfrage nach Minimallösungen. FUCHS TECHNIK kann durch seine Geräte modular und flexibel auf Kundenwünsche eingehen. Es stehen mindestens vier unterschiedliche Kassenlösungen zur Verfügung. Die kleinste Lösung dabei ist die Ausfahrtssäule mit Münzzählwerk (ohne Geldrückgabe), welche für Kleinparkplätze den Kassenautomat erspart und dabei die Anschaffungskosten wesentlich reduziert. Totale Autonomie aller Peripheriegeräte bei unterbrochenem Datennetz oder bei abgeschaltetem PC
 
 
   Merkmale
 	Alle Elektronikteile CE-Zertifiziert
	Wandkorpus Stahl 3 mm – verzinkt und pulverbeschichtet
	Mehrpunkteverriegelung in drei Richtungen laut Panzerschrank DIN-Norm und verschiedene Schlüssel für den Servicedienst

 
 
   Innenausstattung
 	4 Hopper
	Bill to bill Banknotenstapler für Restgeldausgabe (optional)
	Alarmanlage mit Meldekontakt
	Gebläseheizung und Servicesteckdose

 
 
      Einfahrtssäule
  Die Einfahrtsstation wurde sowohl für die Ausgabe von Thermopapierticket mit Barcodeaufdruck (für Kurzparker) als auch für die Annahme von RFID-Medien (für Dauerparker) konzipiert. Das Kurzparker-Einfahrtsticket wird mittels Thermodruckverfahren mit Barcode, Datum, Uhrzeit und Ticketnummer versehen. Das Einspielen eines Logos ist selbstverständlich möglich. Die Ausgabegeschwindigkeit liegt zwischen 2,0 und 2,3 Sek. nach Ticketanforderung.
 Als RFID-Leser kommt die 13,56 MHz Mifare-Technik zum Einsatz. Es können alle Transponderarten (Karten, Schlüsselanhänger, Armband, Klebechip etc.) gelesen werden. Das LCD Display (4×20 Zeichen, hintergrundbeleuchtet), das grün-beleuchtete Mundstück sowie der grün-beleuchtete Ticketanforderungsknopf ermöglichen eine benutzerfreundliche Bedienerführung. Störungsmeldungen, wie z. B. Papiermangel, Papierstau, Baumbruch sowie verschiedene Fehlermeldungen für Dauerparker, sind Standards der Einfahrtsstation. Die Anordnung der Elektronik im Gehäuse ist servicefreundlich. Durch den Einsatz der EE/MIO stehen diverse Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Eine 500 Watt Gebläseheizung, Netzfilter und eine Servicesteckdose runden den Einbau ab
 
 
   Ausfahrtssäule
  Die Ausfahrtsstation wurde sowohl für die Annahme von Thermo-Papiertickets (für Kurzparker) als auch für die Verarbeitung von RFID-Medien (für Dauerparker) konzipiert. Das Kurzparkerticket wird auf Gültigkeit bzw. Entwertung geprüft und bei positivem Ergebnis einbehalten bzw. bei negativem Ergebnis abgewiesen. Als RFID-Leser kommen 13,56 MHz Mifare-Technik zum Einsatz. Es können alle Transponderarten (Karten, Schlüsselanhänger, Armband, Klebechip usw.) gelesen werden. Das LCD-Display (4 x 20 Zeichen, hintergrundbeleuchtet), und das grün-beleuchtete Mundstück ermöglichen eine kundenfreundliche Bedienerführung. Störungen, wie z. B. Papierbehälter voll, Ticket nicht bezahlt, Baumbruch, sowie verschiedene Fehlermeldungen für Dauerparker, werden erkannt und sofort gemeldet.
 Die Anordnung der Elektronik im Gehäuse ist servicefreundlich. Durch den Einsatz der EE/MIO stehen diverse Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Der motorische Einzugslaserscanner verhindert die Ansammlung von fallen gelassenen Tickets auf dem Boden im Ausfahrtsbereich. Eine 500 Watt Gebläse Heizung, Netzfilter und eine Servicesteckdose runden den Einbau ab.
 
 
   Doppelte Ein und Ausfahrtssäule für BUS-PKW
  Für Parkareale mit integrierten Busparkplätzen eignet sich die Doppelsäule mit der tiefen Ticketausgabe für PKW und der hohen Ausgabe für Busse. Die Tarife können unterschiedlich sein.
 
 
 
 
 
    Interfaces Parking Hub
 Die große Nachfrage an ständigen Innovationen haben unsere Systeme kontinuierlich wachsen lassen. Mittlerweile gibt es unzählige Integrationen von Drittsystemen, die von Fuchs Technik realisiert wurden. Durch den Einsatz einer flexiblen API haben wir noch Anbindung meistern können.
 
 
    [image: Kennzeichen-Erkennungsgerät]


 
 
 
      Barcode 
  Preisgünstige und zuverlässige Lösung für Parkraumbewirtschaftungssysteme für Kurzparker. Dasselbe Ticket kann nach Bezahlung an den Kassen direkt zur Ausfahrt genutzt werden.
 
 
   RFID- Multicard Reader
  (ISO14443-A, ISO14443-B, ISO15693, NFC)
 Der RFID Leser ermöglicht ein berührungsloses Erkennen des Mediums ohne dass die Karte eingeführt werden muss. Die Lesedistanz beträgt einige cm.
 
 
   Kennzeichenerkennung LPR
  Eine speziell für die Erkennung von Kennzeichen optimierte Kamera, kann durch Eingabe der Kennzeichennummer eine Ein- Und Ausfahrt ermöglichen. Mit den integrierten IR-LEDs wird auch eine optimale Erkennung bei Nacht garantiert. Der Erfassungsbereich beträgt bis zu 8m bei einer Geschwindigkeit bis zu 70 km/h.
 
 
   Weitbereichsleser UHF
  Der UHF Leser hat eine Reichweite von bis zu 10m. Der Leser überwacht eine Zufahrt und das Medium kann erkannt werden ohne dass das Fahrzeug anhalten oder die Person aussteigen muss.
 
 
   QR-Code 
  Für die unkomplizierte Benutzung einer Zutrittskontrolle. Der offline generierte QR-Code kann problemlos per E-Mail versandt werden und Vorort über Smartphone oder Ausdruck verwendet werden.
 
 
   Südtirolpass
  Mit den integrierten Multicard Readern kann der Südtirolpass entschlüsselt werden und mit Hilfe einer API ein Online Verifizierungsverfahren gestartet werden. Anfallende Parkgebühren können direkt über das Dienstleistungszentrum von Südtirolpass abgerechnet werden. Sinn dieser Anbindung ist es Parkplätze in Bahnhofsnähe für Pendler zu reservieren.
 
 
   Telepass
  Die Socket Anbindung zu Telepass und deren Servern über VPN erlaubt es uns die Ein- und Ausfahrten direkt mit dem Telepass der Autostrade SpA. Zu ermöglichen. Durch die nahtlose Integration des Systems können die Telpass Tags auch direkt als Dauerparker benutzt werden.
 
 
   Open Data Hub
  Anbindung an das Informationssystem des NOI Techpark für eine Visulisierung der verfügbaren Parkplätze.
 
 
   Open Source API
  Nachhaltig programmierte API zur Anbindung an Drittsysteme.
 
 
   Emergeny call over SIP
  Moderne Sprachübertragung über VOIP zur Anbindung an bestehende SIP Telefonzentralen oder direkte Kommunikation über SIP Trunk
 
 
   Digitalanzeige
  Bus gesteuerte Restplatzanzeige zur Visulisierung der freien Parkplätze. Das Parkschild mit der verbauten Digitalanzeige kann kundenspezifisch angepasst werden.
 
 
   Vergütungssysteme
  Über zusätzliche Barcodescanner können die eingefahrenen Tickets in verschiedene Formen mutiert werden. Sie können in Tagestickets oder in Ausfahrtstickets umgewandelt werden. Weiters kann ein Gelbetrag vergütet werden oder das Ticket direkt in eine andere Tarifstruktur verschoben werden.
 
 
   Kreditkartenleser
  Die Anlaufstelle für alle gängigen Kredit- und EC Karten. Es können Chipkarten mit PIN Code, als auch Kontaktlose Karten (NFC contactless) verwendet werden.
 
 
 
 
 
 
   Sonderlösungen
 Durch unsere langjährige Erfahrung können wir mit Sonderlösungen gut umgehen und den Kunden richtig beraten seine Vorstellungen zu verwirklichen.
 
 
      Mautstationen
  Die Instandhaltung von Privatwegen kosten Geld. Die einzige Lösung ist die Erhebung einer Maut.
 Wir können maßgeschneiderte Lösungen anbieten, wo mit Hilfe von autonomen Zufahrtssäulen und Schranken eine Gebühr kassiert werden kann.
 
 
   Ampelsteuerung und Zählsysteme
  Die Erkennung von Fahrzeugen und deren Fahrtrichtung ermöglicht es uns spezifische Steuerungen zu realisieren. Mit den erhaltenen Daten wird das Verkehrsaufkommen geregelt. Mit Hilfe von Ampeln und Digitalanzeigen können Einbahnregelungen und Zählsysteme verwirklicht werden.
 
 
   WC Automaten und Drehsperren
  Um die Instandhaltungskosten öffentlicher WCs zu decken, können Zugangsterminals installiert werden. Die Zutrittsbegrenzung wird mittels Drehsperre oder Türöffner gesteuert. Die Ausstattung ist modular und geht von einem einfachen mechanischen Münzprüfer bis hin zu einem Ticketterminal, welches es erlaubt die Gebühr für die Benutzung der Toilette mit einer Konsumation im Gasbetrieb zu verrechnen.
 
 
   Münzautomaten
  Individuell gefertigte Münzautomaten können eine günstige Alternative zur Kontrolle bei Ausfahrten oder Zugängen sein. Die maßgeschneiderten Sonderlösungen benötigen keine komplexe Elektronik oder Datenanbindung und sind somit universell einsetzbar.
 
 
 
 
 
    Poller
 Poller sind mobile Metallzylinder die Manuel, elektromechanisch und hydraulisch betrieben werden. Eingesetzt werden Sie Primär als Zufahrtskontrolle bei Zu- und Durchfahrten für Private Wege, Firmen und Betriebsgebäuden, öffentliche Plätze und Einrichtungen und Fußgängerzonen. Je nach Ausführung bietet der Poller zusätzlichen Schutz vor Einbruch oder Terrorismus (Fußgängerzonen, Banken).
 
 
   Eigenschaften
 	LED-Kranz für bessere Sichtbarkeit
	Integrierte Heizung bis -40 Grad Celsius
	Wasserdichtes Gehäuse
	Zufahrtskontrolle mit Funksteuerung, elektronische Zutrittskontrolle mit RFID- Leser, Weitbereichsleser, Kennzeichenerkennung, Telepass usw.

 
 
    [image: Poller - LED Kranz]
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   Schranken
 Sie suchen eine professionelle Lösung für Ihr Parking? Ob Parkhäuser, öffentliche und private Parkplätze, Mautstraßen, Firmen und Industriegelände die leistungsstarken Schranken von Magnetic sind für jede Größe von Parkareal geeignet. Die neue Serie „Micro Drive“ ist zudem praktisch wartungsfrei, Robust und funktionstüchtig, auch bei extremen äußeren Witterungsbedingungen.
 Ein speziell entwickelter Elektromotor garantiert Langlebigkeit und dient gleichzeitig als Wärmespender gegen Korrosion und Kondensatbildung. Die Öffnung der Schranken kann über eine Vielzahl an Systemen wie etwa Telepass, Kennzeichenerkennung, RFID Leser, Barcode Ticket u. v. a. erfolgen.
 
 
   Die Scharanken garantieren
  	Robustes und elegantes Design
	Niedrige Betriebskosten durch effizienten und langlebigen MHTM-Antrieb
	Innovative Antriebstechnik
	Hohe Funktionalität und einfache Wartung
	Bis zu 10 Millionen Öffnungs- und Schließbewegungen
	Resistent gegen extreme Witterungsbedingungen ( -30 bis +55 Grad Celsius)
	Rechtliche Sicherheit durch Konformitäts- und Leistungserklärung
	Schrankenbaum bis zu 10m länge
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   Für den Bereich der Schranken gibt es folgenden Zusatzprodukte, die für die Verwirklichung eines Parkareals nützlich sein könne:
 
 
      LED-Beleuchtung
  Beim Schrankenbaum kann ein LED integriert werden mit Roter (Geschlossen) und Grüner (Offen) Signalisierung. Das LED bietet eine bessere Wahrnehmung und dadurch mehr Sicherheit für die Parker und macht das Parkareal übersichtlicher und Moderner.
  [image: Schranke mit LED]


 
 
 
   Knickbaum
  Der Knickbaum wird vor alle in Parkgaragen oder in Situationen verwendet, wo die Räumliche höhe nicht gegeben ist.
 
 
   Schrankenbaum Gitter
  Das Sperrgitter wird dort verwendet, wo das unbefugte Eintreten von Personen unterbunden werden soll. Das Standard Gitter verhindert das Eindringen auf der Unterseite des Schrankenbaums, es gibt jedoch auch das Sperrgitter mit Übersteigschutz bis zu einer Höhe von 1,8 m.
 
 
   Laserscanner
  Der Leserscanner wird in Bereichen verwendet, wo keine Magnetschleifen zur Öffnung und Kontrolle genutzt werden können. Der Laserscanner erfasst Fahrzeuge und Personen zuverlässig und stellt garantiert so einen maximalen Schutz für Fahrzeuge und Personen. Der Laserscanner Prüft eine Feldgröße von max. 9,9 x 9,9 Metern. Dieses Feld wird in ein Überwachungs- und ein Öffnungsfeld unterteilt. Die Schranke öffnet sich nur dann, wenn sich ein Fahrzeug im Öffnungsfeld befindet, ignoriert aber Personen und andere Gegenstände. Das Überwachungsfeldes befindet sich direkt unter dem Schrankenbaum und erfasst grundsätzlich Fahrzeuge und Personen, die Schranke schließt erst wieder, sobald sich nichts mehr im Feld befindet.
   [image: YouTube]  Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
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   Doppelschranken
  Sie finden Ihren Einsatz bei Einfahrten, wo man die Breite der Spur mit einem Schrankenbaum nicht abdecken kann. In diesem Fall wird auf beiden Seiten der Spur eine Schranke montiert, um die gesamte Breite abzudecken.
 
 
   Solarbetriebene Schranke
  Manchmal wird an abgelegenen Orten wir z.B. bei Forstwegen eine Zufahrtskontrolle benötigt. Vielfach ist die Verlegung einer Stromversorgung an diese Orten aber fast unmöglich. Mit der Solarschranke ist dies auch ohne Stromversorgung möglich. In diesem Fall bezieht die Schranke Ihre Energie über ein Photovoltaik-Panel, das im näheren Umfeld aufgestellt wird.
   [image: YouTube]  Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
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    Parkscheinautomat
 Das immer größer werdende Verkehrsaufkommen benötigt eine einfache und effiziente Parkraumbewirtschaftung. Mit Parkscheinautomaten kann diese Problematik ohne großen Aufwand gelöst werden. Die Automaten können für On-Street als auch für Off-Street Parking verwendet werden. Die Konfiguration der Geräte ist umfangreich. Zusätzlich zu normaler Münzannahme ist die Ausstattung mit Münzwechslern, Geldscheinannahme und Kreditkartenzahlungen möglich. Diese Ausstattung ermöglicht es die Automaten für Sonderlösungen zu verwenden, wie z.B. Mautstellen, Elektro Ladestationen, Zutritt zu Museen und WC-Anlagen.
 
 
   Neben dem ansprechenden Design ist die Bedienung der Geräte intuitiv und selbsterklärend. Mit Hilfe des Touchscreen lassen sich somit auch komplizierte Kaufvorgänge abwickeln. Die Automaten sind gemäß gängiger Sicherheitsmerkmalen (En 14450 S1) aufbruchsicher konstruiert. Die Geräte sind auch in Tourismushochburgen ein Renner, weil sie 8 Sprachen „sprechen“.
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     Wir haben ihr Interesse geweckt?
 Sie möchten sich über unsere Systeme informieren? Kontaktieren Sie uns einfach. Wir würden uns sehr freuen, einen Termin mit Ihnen vereinbaren zu dürfen.
  Jetzt kontaktieren 
 
 
     Bürozeiten
 MO-FR
 09:00 – 12:00 Uhr, 14:00 – 16:00 Uhr
 info@fuchs-technik.com
 
  Notdienst
 Am Wochenende und
 außerhalb der Bürozeiten
 help@fuchs-technik.com
 
 Wochenendnotdienst
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   FUCHS TECHNIK GmbH
 I-39038 Innichen (BZ)
 Pizachstraße 27
 Tel. +39 0474 914250
 info@fuchs-technik.com
 
  Weitere Informationen
 MwSt. Nr.: IT 01368330211
 Pec: info@pec.fuchs-technik.com
 Empfängerkodex: USAL8PV
 IBAN: Raiffeisenkasse Hochpustertal: IBAN: IT 06 R 08020 58910 000300005002
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